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ВИДЕО  РОЛИКИ
 ОБМЕН ОПЫТОМ - 1000 ОТЗЫВОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КАТУШЕК
Сотрудничество 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  КАТУШЕК
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[image: gallery/original]
г. Краснодар    +7 (989) 230-25-25       E-mail: katushki-mishina@yandex.ru




[bookmark: 1]






	
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Средняя Катушка
 Катушка ТОР
 Магнитная Катушка 
Гибкая Катушка
Большая Катушка
 Катушка СТАТИКИ
Очень эффективно борется с онкологическими заболеваниями!


Активирует все скрытые резервы организма: гипофиз, работоспособность, концентрацию, память, при умственных нагрузках, помогает абитуриентам, выпускникам,  школьникам. Восстановливает гормональный состав организма. При аллергических высыпаниях, воспалениях кожи: экзема, псориаз, нейродермит, ожог, шрам, ссадины и т.д, без рубцовое заживление. При стоматитах, язвах ротовой полости. Активизирует энергетические центры: 3, 5, 7 чакры, рефлексогенные зоны. Косметический эффект. Улучшает состояние кожи.
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По РОССИИ возможна доставка НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ


Артикул: 8455


 




Наличие товара: В наличии


 


 


Купить MAX+
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ИНСТРУКЦИЯ


 


 


 


СЕРТИФИКАТЫ


 


 


Ааппарат Биолис-03 MAX+ = 8 типов КАТУШЕК!


Большая катушка                                                                        Средняя катушка+Катушка «ТОР»                                              Катушка магнитного поля                                               Катушка Электрического поля                                         Гибкая катушка    


 Катушка РОДИНА-МИШИНА 130мм                                       Катушка РОДИНА-МИШИНА 200мм 


.
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Самый эффективный комплект для всей семьи!   На все случаи жизни! 8  Катушек Мишина!!!!


ОПИСАНИЕ


ХАРАКТЕРИСТИКИ


 


УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ


 


 


Биорезонансный комплекс Биолис-03 MAX+,  применяется для:


Скачать инструкцию по применению аппарата БИОЛИС 03  с авторскими рекомендациями и полным списком болезней в  PDF файле...


 


Как работают Катушки Мишина (Аппарат "Биолис")







 Все видео отзывы!
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Катушка МИШИНА-РОДИНА 200мм
[image: ]
Катушка МИШИНА-РОДИНА 130мм
 


НАЗНАЧЕНИЕ


Аппарат БИОЛИС-03 предназначен для проведения процедур неинвазивной индукционной физиотерапии. Аппарат применяется для оздоравливающего воздействия электромагнитным полем с применением резонансного воздействия на ткани организма человека.


Неинвазивная(бесконтактная) индукционная физиотерапия


Бесконтактный индукционный метод основан на научных выводах известных ученых последнего столетия. Никола Тесла, Джордж Лаховский и Реймонд Райф открыли положительное влияние резонансных электромагнитных полей (волн) на нарушенные потенциалы клеточной оболочки. Тем не менее, этот феномен долгое время не использовался в практической медицине из-за отсутствия технических возможностей. С 2016 года система резонансной терапии развилась в бесконтактную индукционную физиотерапию (БИТ) и получила широкое распространение.


Индукционная терапия проводится с помощью специальных электромагнитных индукторов («катушка», «петля», «пояс» и т.д.), накладываемых на голову или на проекционные зоны пациента .


Индукционная терапия – это основа для для включения и наиболее оптимального применения механизмов саморегуляции организма человека. Благодаря способности организма запоминать полученные сведения, эффект от сеансов данной терапии сохраняется надолго.


Бесконтактная индукционная терапия работает посредством электромагнитной энергии (ЭЭ). Катушка, наложенная на место проекции проблемного органа, создаёт электромагнитное поле, которое воздействует на клетки. При максимальной электрической мощности прибора сила потенциала клеточной оболочки возрастает, ослабленные клетки снова надолго заряжаются, а выродившиеся клетки могут регенерировать. Иммунная система активируется, и в клетках запускаются целительные энергетические процессы, приводящие к настоящей регенерации. Если клетка, несмотря на водействие БИТ оказывается не в состоянии развернуть потенциал своей оболочки и увеличить его значение более чем до 20 мВ, организм сам разрушает клетку (апоптоз).


БИТ не следует путать с классической терапией магнитными полями, или с ударно-волновой терапией. В отличие от всех остальных методов лечения, в которых задействованы магнитные поля, БИТ не использует специфические частоты для стимуляции определенных видов клеток. Наоборот, при помощи специальных резонансный катушек она разворачивает намного более сильное, высокочастотное магнитное поле в самом ! организме. То есть, БИТ в состоянии создать то необходимое электрическое напряжение в организме, чтобы восстановить потенциалы клеточной оболочки и поддерживать их в течение долгого времени.


БИТ применяется на практике либо отдельно, либо вместе с другими видами терапии почти при любых заболеваниях. Оздоровление безболезненно, не имеет побочных действий и проводится амбулаторно пациенту, который расслабленно сидит в кресле и при этом не снимает одежду. Ни до, ни после сеанса нет необходимости отдыхать и успокаиваться. Многие пациенты благодаря этой терапии получают дополнительный „заряд“ жизненной энергии, становятся бодрее, сильнее и жизнерадостнее.


У здоровых людей БИТ повышает жизненный тонус, способствует оздоровлению организма в целом и даже его „омоложение“. Поэтому БИТ— это не только метод лечения многих заболеваний и облегчения болей, она может быть использована в качестве оздоравливающего профилактического мероприятия.


 


УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АППАРАТА


Аппарат для индукционной терапии  представляет собой малогабаритное устройство, выполненное в ударопрочном корпусе. Внутри корпуса размещены электронный микропроцессорный блок управления аппаратом, генератор электромагнитных колебаний с присоединяемым к нему гибким кабелем катушек -излучателей. Светодиодные индикаторы выходной мощности(тока) расположены слева на передней(лицевой) части прибора.


На корпусе аппарата имеется ручка управления таймером , над которой расположен светодиодный индикатор времени. Корпус аппарата имеет разъем для подключения внешнего низковольтного источника(адаптера) питания напряженим 24 вольта и током до 1 ампера, входящий в комплект поставки аппарата.


Время работы таймера прибора устанавливается вручную от 1 минуты до 5 часов.


 


Принцип  работы


Принцип  работы  аппарата   неинвазивной индукционной   терапии   БИОЛИС-03 заключается в воздействии электромагнитной энергии на ткани  тела.   Аппарат неинвазивной индукционной   терапии состоит  из генерирующей  синусоидной  цепи,  которая  создает  ток  с  частотой  250...350 kHz,  и  резонансного  контура (плоские катушки разного размера ,  которые  должны   быть  настроены   на  ту  же частоту.) 


Все катушки изготовлены из высококачественных, нетоксичных материалов. При необходимости могут обрабатываться влажной, стерильной салфеткой.


 


ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ


Подключите штекер адаптера переменного тока к гнезду на задней стенке генератора и включите адаптер в розетку сети 220 в.


Переведите клавишу включения генератора (в правом нижнем углу) в положение «ВКЛ». Должна загореться красная лампочка внутри клавиши, а на цифровом индикаторе таймера, высветится время последнего включения. Генератор подключен к сети и готов к работе.


Подключите к генератору любую из катушек входящих в комплект . Для этого вставьте в разъем генератора (в левом нижнем углу) штекер катушки и поверните его до щелчка.


Должны загореться светодиоды индикатора выходного тока генератора. (расположены слева)


Установите ручкой большого поворотного регулятора в центре генератора, необходимую силу тока катушки.


Установите в нужное положение тумблер формы сигнала. Левое положение – синус, правое – меандр.


Выставите нужный период времени работы генератора с помощью таймера.


Таймер помнит последнее установленное время и при включении прибора по умолчанию устанавливает его. Для того, чтобы на таймере изменить время цикла, коротко нажмите на ручку регулятора времени. Табло начнет мигать и в это время можно менять время цикла путем поворота ручки. Чтобы запустить выбранный период времени, нажмите на ручку еще раз. Для того, чтобы перевести прибор в режим постоянного включения нажмите на ручку и удерживайте ее в течении 3 секунд. При этом цифровой индикатор покажет три тире «---». Для выхода из постоянного режима, коротко нажмите на ручку.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ : 


Модель........................................................................................................................................БИОЛИС-03


Выходная частота:.......................................................................................................................50- 800kHz


Емкостная выходная мощность:................................................................................................  1 до 10 Вт


Индуктивная выходная мощность: ............................................................................................ 1 до 15 Вт


Мощность приращения:......................................................................................................................  20 Вт


Режим:..........................................................................................................  SWD (непрерывная терапия)


PSWD:..................................................................................................................... (импульсная терапия)*


Ширина импульса:.......................................................................................................  От 100 до 400 мкс*


Частота импульса:...........................................................................................................  От 50 до 800 Гц*


Время сеанса терапии:........................................................  1-300 минут (с шагом увеличения - 1 мин.)


Емкостная площадь большой катушки:........................................................................................ 250 см 2 


Индуктивная площадь большой катушки:.................................................................................... 250 см 2


Емкостная площадь средней катушки:........................................................................................... 95 см 2 


Индуктивная площадь средней катушки:........................................................................................ 95см 2 


Входная частота сетевого адаптера :........................................................................  100 / 240~ 50/60 Гц


Мощность, потребляемая от сети, не более, ВА:..................................................................................  24


Время непрерывной работы, не более, мин :......................................................................................  300


Электрический класс:.......................................................................................................................  Класс I


Предохранители:.............................................................................................................  0,5A 250~ (20AG)


Степень электрической защиты:.....................................................................................................  Тип BF


Габариты аппарата, мм.............................................................................................................180Х130Х50


 


Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10°С до +40°С, относительная влажность до 80 %, при температуре +25°С.


* данная опция доступна для аппаратов с индексом «I», БИОЛИС-03I




 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:


В комплект поставки входят:


1. Аппарат физиотерапевтический БИОЛИС-03 …..........................….....…… 1шт.


2. Катушки …………………….............................................................................. 3 шт.отдельно каждую+кат. электр. поля для FULL версии.


3. Индикатор поля ……………………................................................................. 1 шт.


4. Сетевой адаптер ……………………............................................................... 1 шт.


5. Руководство по эксплуатации …………………………................................... 1 шт.


6. Упаковочная тара ………………………….......................................…...…….. 1 шт.


 


ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ПИТАНИЯ АППАРАТА БИОНИК-03 РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, С ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24+\-10% вольта И ВЫХОДНЫМ ТОКОМ 1 АМПЕР.

 


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:


Конструкция аппарата обеспечивает надлежащую безопасность для пользователя.


Запрещается использование аппарата без предварительного изучения настоящего руководства по эксплуатации и медицинской инструкции.


Запрещается включать аппарат при открытом корпусе.


Разборка и ремонт аппарата разрешаются только специалистам, имею- щим необходимую квалификацию.


Запрещается пользоваться неисправным аппаратом.


Запрещается пользоваться аппаратом во влажных помещениях (напри- мер, в ванной комнате), а также при попадании влаги внутрь корпуса.


При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат.

 


ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:


 Аппарат должен храниться в складских помещениях при температуре воз- духа от +5°С до +45°С при относительной влажности воздуха не более 80%. На- личие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей, вызыва- ющих коррозию не допускается.


Транспортирование аппарата в транспортной таре может осуществлять- ся всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании само- лётом аппараты должны быть размещены в отапливаемом герметичном отсеке.


 Если аппарат хранился или транспортировался при низкой температуре, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 2 часов.

 


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу аппарата при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортиро- вания и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи.


Гарантийное обслуживание обеспечивает ООО «БЕЛЫЙ КВАДРАТ» при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении.


В случае выхода прибора из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока аппарат ремонтируется или заменяется за счёт изготовителя при предъявлении паспорта с отметкой о приобретении.


При необходимости гарантийной замены или ремонта аппарата следует обращаться по месту его приобретения.


Гарантийные обязательства прекращаются в следующих случаях: – наличие следов самостоятельного ремонта; – наличие механических повреждений; – наличие повреждений, вызванных попаданием влаги внутрь корпуса.


Условия бесплатной доставки уточняйте у наших менеджеров!


*
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 +7 (989) 230-2525  
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Меню

Россия, 350012, Краснодар, ул.Красных Партизан 109


Прием заявок на сайте круглосуточно. Время работы офиса: будни с 12:00 до 20.00, суббота с 12.00 до 16.00


Контакты
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© 2018 катушка-мишина.рф


   8 (800) 350-4940  бесплатно


  +7 (961) 516-3267 


  +7 (952) 830-2079  Eng De 


  +7 (989) 230-2525 
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   ffvrt@yandex.ru 
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Катушки Биолис официальный сайт | Катушки Тесла купить в Москве © 2018.

Все права защищены.
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